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Забележ
ки:

1.  П
о отнош

ение оформяне основата за полагане на отделните модули е предвидено преоформяне на
    изкопа съгласно  надлъж

ният профил. П
ри констатиране на различия в теренните коти и/или при

    преминаване през почвени породи с по-слаби показатели от приетите, възпрепятстващ
и проектното

    изпълнение е необходимо съгласуване с инж
енер-геолог.

2.  П
ри изграж

дане на укрепващ
ата конструкция да бъдат спазени  изискванията, съгласно техническата

     спецификация и посочените инструкции за полагане.

3.  И
зисквания към:

    - Ф
ракция на камъка за оформяне лицевият обем на габионите - 150 - 230 m

m
, D

50 = 180 m
m

.
    - Ф

ракция на камъка за оформяне задлицевият обем на габионите - 100 - 200 m
m

, D
50 = 150 m

m
.

    - О
братен насип зад конструкцията: уплътнен несвързан материал.

4.  Завърш
ващ

ите учатъци на конструкцията да бъдат прецизирани при необходимост в зависимост от
     теренните особености в етапа на изпълнение.

5. Заскалявка: С
кални блокове с маса 40 - 80 kg.

Габиони от двойно усукана телена мреж
а:

- антикорозионна защ
ита - ZnA

l+PV
C покритие, съгласно EN

 10223-3.
- цинкова облицовка: m

in 245 g/m
².

- мреж
а: диаметър m

in Ø
3.0 m

m
 и растер 80x100 m

m
.

- якост на опън: m
in 400 M

Pa, съгласно EN
 10223 - 3.

-  Размери:
1)

3.0 / 1.0 / 1.0 m
.

2)
2.0 / 1.0 / 1.0 m

.
3)

6.0 / 2.0 / 0.3 m
. - тип "М

атрак"

-  насип

-  изкоп
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